




搭载专利技术“Glos智能消解系统”运⾏过程中⽆需⼈为操作，可实现⼀键消解。

采⽤智能 PID 温度控制技术，加热均匀、升温时间快。

消解过程各个环节均设有报警提示，保证消解的快速、安全。

具备温控超温⾃动切断功能。

配备⼀体式耐热防护罩，保证消解过程中安全可靠。

配有4.3⼨⾼清全彩显示屏，实时显示当前温度、设定时间、剩余时间等参数。

⽀持⽤户⾃定义设置，温度可设35-299℃，时间可设1-999min，操作简便。

Abs耐⾼温注塑外壳，⾼温消解过程中保证消解仪外壳温度适宜。

消解数量：(GL-16 消解16⽀)   /   (GL-25 消解25⽀)   

加热速度：2分钟升⾄100℃ , 10分钟升⾄165℃   

消解容量：0-10mL   

控温模式：智能PID温控   

温控精度：±1℃   

消解温度：35~299℃可调（ ⽬标温度恒温控制 ）   

时间设定：1-999min （ 消解结束时蜂鸣报警提示 ）   

消解孔径：16mm   

试管深度：55mm   

操作系统：Glos⽔质智能消解系统   

功能特点 / Functional features

技术指标 / Technical index

快速切换：⽀持

蜂鸣提示：⽀持

⾃定义模式：⽀持

屏幕显示：4.3英⼨全彩液晶屏

额定电压：AC220V / 50Hz

额定功率：1000W

外形尺⼨：340×240×214mm

仪器重量：4.72kg

定时功能：⽀持

⼀键消解：⽀持

超温保护：⽀持

时钟显示：⽀持
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